
Kód pro Arduino (vývojovou desku) na řízení relé. 

Jsou 2 typy relé. 1. se spouští napětím na signálním pinu a 2. typ se spouští uzemněním signálního 
pinu. Verze 1 je častější. V případě, že tlačítko SS nebude po instalaci fungovat, nahrajte Verzi 2. 
Kód můžete nahrát celý i s popisky. 
Návod na stažení Arduino IDE: https://www.youtube.com/watch?v=TbHsOgtCMDc 
Návod na nahrání kódu na Arduino NANO: https://www.youtube.com/watch?v=u8rV2abuUgQ 
Pro některé Klony Arduino je potřeba ovladač CH340. 
Odkaz na Arduino: https://arduino-shop.cz/arduino/1069-arduino-zakladni-deska-nano-v-30-driver-
ch340-1500635974.html 
V popisku produktu je odkaz ke stažení ovladače CH340.  

 

Verze 1 – relé se spouští napětím na signálním pinu 

//-------------------------ODTUD SKOPÍRUJTE KOD----------------------------------------------------------------------- 
//START-STOP-MODUL- relé typu 1 
  
void setup() {        //Funkce, která se provede jen 1x po spuštění 
  pinMode(3, OUTPUT);      //Nastavení pinu 3 na výstup 
  digitalWrite(3, LOW);       //Nastavení pinu 3 na ,,Zem” - Relé nespojené 
  delay(0);     //Prodleva od zapnutí zapalování po vypnutí Start-Stop (0ms = ihned po startu) 
  digitalWrite(3, HIGH);/        /Nastavení pinu 3 na 5V - Relé spojené (Stlačení vypínače) 
  delay(200);          // Prodleva 200ms 
  digitalWrite(3, LOW);     //Nastavení pinu 3 na ,,Zem” - Relé nespojené (Puštění vypínače) 
} 
  
void loop() {}        //Funkce, která se nekonečně opakuje. Necháme prázdnou. 
//--------------------------SEM SKOPÍRUJTE KÓD--------------------------------------------------------------------------- 
 

Verze 2 - relé se spouští uzemněním signálního pinu 
//-------------------------ODTUD SKOPÍRUJTE KOD----------------------------------------------------------------------- 
//START-STOP-MODUL- relé typu 2 
  
void setup() {        //Funkce, která se provede jen 1x po spuštění 
  pinMode(3, OUTPUT);      //Nastavení pinu 3 na výstup 
  digitalWrite(3, HIGH);       //Nastavení pinu 3 na 5V - Relé nespojené 
  delay(0);     //Prodleva od zapnutí zapalování po vypnutí Start-Stop (0ms = ihned po startu) 
  digitalWrite(3, LOW);/        /Nastavení pinu 3 na ,,Zem” - Relé spojené (Stlačení vypínače) 
  delay(200);          // Prodleva 200ms 
  digitalWrite(3, HIGH);     //Nastavení pinu 3 na 5V - Relé nespojené (Puštění vypínače) 
} 
  
void loop() {}        //Funkce, která se nekonečně opakuje. Necháme prázdnou. 
//--------------------------SEM SKOPÍRUJTE KÓD--------------------------------------------------------------------------- 
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